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1.

2.1.

Uvod

Koncepce dispecinku ASR CeTD arealu FTNsP bylo navrzena v roce 1995 a bez ohledu na ménici se
prostiedky (zména operacnich systémd, nékolikanasobna zména (upgrade) SW InTouch i iSQL
serveru, zUstava koncepce zachovana.

Pro dosazeni plné integrace novych i rekonstruovanych technologickych celkd do systému obsluhy a
udrzby a s prihlédnutim k potfebdm a zvyklostem ovladani a signalizace je stanovena tato koncepce
systému ASR.

Koncepce je popsana formou systémového projektu, ktery je zavazny nejen pro nové technologie,
ale i pro dalsi dil¢ich projektové prace, realizaci oprav i rekonstrukci.

Zmény oproti této koncepci nejsou povoleny. Pfipadné zmény musi byt pfedem a protokolarné
doloZitelné schvaleny technickym odborem provozu FTNsP.

Technické parametry dispecinku a T-LAN

Vizualizace:
Pocet pracovist”: 1 Wonderware InTouch
Pocet ,,obrazovek™: 132 (jednotlivych zobrazeni technologii a dispozic)
PoCet HW datovych bodl: 1 400
Pocet datovych bodd: 2 600

T-LAN:
Pocet noda: 6
Pocet VDI: 5
Pocet sériovych linek: 20
Pracovni rychlost [Mbps]: 100
PrGmérny refresh [sec.]: 1

Hlavni zasady koncepce

1. Komunikace systému SAIA, Web panel, historickych trendd a dispecinku je zajistovana
vyhradné pomoci vyhrazené T-LAN.

2. Soucdsti zprovoznéni kazdé nové nebo nové pripojované technologie je i adekvatni doplnéni
vizualizace centralniho dispecinku.

3. Schéma nazvid datovych bodd
Datovy bod je technologicka informace v binarnim, ¢i analogovém tvaru.
Pro zrychleni datové komunikace mdZe jeden datovy bod nabyvat nékolika vyznamd, napf.:
celociselna hodnota u cidla EPS vyjadfuje 5 odliSnych binarnich stavd.
Kazdy nazev datového bodu je sloZen z nékolika Casti, které hierarchicky vyjadruji jeho pfifazeni
k objektu, technologii a jeho vlastni hodnoté.
DodrzZeni syntaxe nazvl datovych bodl je dodrzovano po celou dobu provozu a dalsiho
rozSifovani dispecinku a je podminkou pro smysluplnou spravu celého systému.

4. Nadstavby:
Dispecink ASR je vybaven nékolika SW, které jsou potfebné pro spravnou funkci systému.
Napt.: VDDSAIA, IWSE, Multitimer, AlarmPrinterUtility, AlarmLogUtility, apod.

Dlvérné. PouZiti pouze pro potfeby FTNsP.
Strana: 3
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2.2.

2.3.

5. Protokoly
Pro potfeby dolovani dat jsou pouzity rlizné datové protokoly, ale ve 95% je vyuZito
inteligentniho driveru VDDSAIA, komunikace S-Bus, SOCK/S-BUS.

6. UPS
Pokud nejsou Fizené technologie napajeny z UPS neni nutné zalohovat pfistroje polni
instrumentace SRTP, nicméné samotny Fidici systém a aktivni prvky T-LAN jsou napajeny
z bezvypadkové zalohované sité UPS a pokud neni UPS napajeni v misté umisténi rozvadéce
k dispozici je rozvadé¢ SRTP vybaven vlastni UPS stanici.
Minimalni doba zalohovani: 10 minut

Konvence nazvi I/0 bodi

AAA_BBB_CCC_DDD

AAA  identifikace objektu a typu technologie

BBB identifikace signalu podle jednotného Ciselniku specifikace
CCC  Popis signalu podle Ciselniku specifikace

DDD identifikace zafizeni, umisténi cidla/akcniho Clenu, apod.

Napt:
AAA = B3V B3 .. objekt B3
V .. vzduchotechnika
BBB = 042 042 .. cidlo teploty interiérové
CCC = TIN TIN .. teplota v interieru, tedy prostorové Cidlo teploty
DDD = 052 052 .. vzduchotechnika ¢islo 52
Dodrzeni formatu je nutné s ohledem na udrzeni unikatnosti nazvu a s ohledem na mozné rozsifeni o
dalsi technologie. Pfesna syntaxe unikatniho nazvu je nutna i s ohledem na planované rozsiteni
archivu hodnot.
Ciselnik specifikace zafFizeni
Pro usnadnéni Udrzby zafizeni je definovan Ciselnik polozek zafizeni SRTP.
Oznaceni polozky zafizené se sklada ze dvou Cisel: Cislo okruhu a polozka zafizeni v okruhu.

Naptiklad: u VZT zafizeni Cislo 201 bude VZT klapka pfivodu vzdy oznacena polozkou: 201.11

Rozpis polozek: Ciselnik nasleduje

Dlvérné. PouZiti pouze pro potfeby FTNsP.
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Teplota externi - venkovni

Pokojovy regulator

VZT klapka - pfivod

VZT klapka - odtah
Rekuperace - deskova - privod
Rekuperace - deskova - odtah
Rekuperace - deskova - zkrat

Instalacni krabice pro Belimo

Filtr na pfivodu

Filtr na odtahu

Filtr na pfivodu - II stupen

Filtr na pfivodu - koncové prvky
Deskova rekuperace

Mnozstvi vzduchu - pfivod
Mnozstvi vzduchu - odtah
Mnozstvi vzduchu - Cerstvy vzduch

Teplota VZT - pfivod

Teplota VZT - odtah

Teplota vzduchu v prostoru
Teplota VZT - Cerstvy vzduch - sani
Teplota TV z registru

Teplota TV z registru

Chod ventilatoru - pfivod
Chod ventilatoru - odtah

Cerpadlo TV pro VZT - Ohfev
Cerpadlo ChV pro VZT - Chlazeni

Teplota za topnym registrem

Regulacni ventil TV - ohfivac
Regulacni ventil ChV - Chlazeni
Regulace pfimého chlazeni
Smésovaci/rozdélovaci klapka
Smésovaci/rozdélovaci klapka
Smésovaci/rozdélovaci klapka
Smésovaci/rozdélovaci klapka
Smésovaci/rozdélovaci klapka
PPK - ptivod

PPK - odtah

PPK

PPK

PPK

Zdroj chladu

Porucha - akusticky
Prepét'ova ochrana
Teplota v rozvadéci

Odvétrani rozvadéce - ovl. Ventilator@

Ventilator - pfivod
Ventilator - odtah

Pomocna elektroinstalacni krabice
Pomocna elektroinstalacni krabice

Snimac teploty venkovni, Ni1000

Pokojovy regulator, LCD display, Cidlo teploty a vihkosti, 6 tl.

Klapkovy pohon se zpétnym pruZinovym chodem
Klapkovy pohon - O/Z - signalizace zavieno
Klapkovy pohon s plynulou regulaci

Klapkovy pohon s plynulou regulaci

Klapkovy pohon s plynulou regulaci

Diferencni tlakovy spinac
Diferencni tlakovy spinac
Diferencni tlakovy spinac
Diferencni tlakovy spinac
Diferencni tlakovy spinac

Snimac teploty do kanalu, Ni1000
Snimac teploty do kanalu, Ni1000
Interiérovy snimac teploty, Ni1000
Snimac teploty do kanalu, Ni1000
Termostat - protimrazova ochrana - voda

PFiIoin)'I/jimkovy'/ teplomér, Ni1000
Diferencni tlakovy spinac
Diferencni tlakovy spinac
Cerpadlo - dodavka UT

Cerpadlo - dodavka Chlazeni

Snimac teploty - protimrazova ochrana - vzduch

Trojcestny regulacni ventil s pohonem
Trojcestny/dvojcestny reg. ventil s pohonem

PPK - Signalizace zavreni
PPK - Signalizace zavreni

Ovladani a signalizace
Signalizace poruchy - akusticka
Signalizace poruchy

nebo frekvencni ménic privod. ventilatoru
nebo frekvencni ménic odtah. ventilatoru

Dlvérné. PouZiti pouze pro potfeby FTNsP.
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2.4.

2.5.

T-LAN arealu FTNsP

Pro potfeby komunikace technologii je areal FTNsP vybaven oddélenou siti sbéru a vydeje hodnot,
Technologickou LAN (T-LAN). 5 5

VSechny prvky (Fidici systém SAIA, Servisni Web panely, vizualizace, ... ) SRTP a ASR vyuzivaji tuto
T-LAN.

Pro T-LAN plati nasledujici zasady:
1. T-LAN, tedy technologicka LAN je oddélena od arealové LAN FTNsP.

2. SAIA PCD3 M5540 je vybavena TCP/IP komunikacnim portem pro komunikaci s periferiemi a
dispecinkem ASR.

3. Rozvadéc je vybaven Ethernetovym bezventilatorovym switchem v kovovém pouzdru (napt.:
ASUS GigaX1005). Propojovaci Patch kabely jsou Cervené barvy.

4. Komunikace s dispecinkem je zajiStovana vyhradné pomoci vyhrazené T-LAN.

5. Soucasti zprovoznéni kazdé nové nebo noveé pripojované technologie je i adekvatni doplnéni
vizualizace centralniho dispecinku.

VDI

Pokud jsou do systému vizualizace pfipojovany i jina zafizeni s datovou komunikaci (EPS, EZS,
dieselagregaty, apod.) jsou instalovany VDI.

VDI (Virtual Device Interface) je primyslové PC s operacnim systémem Windows XP Professional
zpravidla osazené préimyslovymi kartami s cca.: 8-mi porty RS232 a RS485 a SW drivery pro rlizné
komunikacni protokoly.

Mimo protokoly pro EPS a dalsi jednotliva zafizeni mohou byt instalovany inteligentni komunikacni
drivery VDDSAIA.

Na strané komunikace s dispecinkem je vyuzivan komunikacni protokol Wonderware SuiteLink a
technologicka schémata XSD formatu XML podle doporuceni W3C.

VDI Hardware
Primyslové PC s pasivnim chlazenim v celokovovém case bez monitoru, klavesnice a
polohovaciho zafizeni. 8 x komunikacni port RS485.

VDI Software
Operacni systém Windows XP Prof. min. SP2,
Wonderware Common Components
Komunikacni driver VDDSAIA min. ver. 1.4.3
Wonderware FS GW ver. 1.5 (v pfipadé integrace jinych protokold)
Start Sequencer ver. 1.0

Dlvérné. PouZiti pouze pro potfeby FTNsP.
Strana: 6
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6. Technicka specifikace ridiciho systému

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

PCD
Pro méreni, regulaci a fizeni jsou uréeny programovatelné automaty SAIA Burgess fady
PCD3 (PCD3 M5540).

PCD hardware

Nutné vybaveni PCD3: USB, R5485, Ethernet, WWW a FTP server, modul souborové paméti
PCD7.R550M04.

Vstupni a vystupni moduly jsou doplnény podle rozsahu a potieb technologie.

Signaly

Vstupné/vystupni signaly jsou unifikovany dle nasledujici specifikace:
Analogové vstupy:

- Ni1000/6180 pro teplotni cidla

- 4..20 mA dvouvodicoveé pro ostatni signaly
Analogové vystupy:

- 4..20 mA nebo

- 0..10vVDC

Diskrétni vstupy

- 24V DC + Modul 16DI

Diskrétni vystupy

- 24V DC + Modul 8DORP

PCD software
Aplikacni algoritmy PCD jsou vytvareny v pfislusném vyvojovém PG prostredi a pro zajisténi
standardu obsluhy a napojeni na dispecink jsou predepsany nasleduijici zasady:

1. PCD obsahuje Web (JAVA) server s grafickymi a prehledovymi obrazovkami, pomoci
kterych Ize technologické zafizeni ovladat, upravovat parametry regulace, atd. a
soucasné zobrazujicimi aktudlni hodnoty méreni a signalizace fizené technologie.
Zmény parametrd Ize provadét pouze po autorizaci jménem a heslem

2. PCD je na Cele rozvadéce vybavena Web-base tablem zobrazujicim data Web
serveru

3. Pro obsluhu technologie je pro zdravotnicky personal instalovan ovladaci a
signalizacni regulator PCD7.D290

4, Pro dalkovou komunikaci s dispeCinkem CeTD jsou vSechny piimé vstupy a vystupy

prevedeny na softwareové adresy podle nasledujiciho schéma:

6.1.  Vstupni diskrétni hodnoty: FXXXX = IO adresa + 2000

6.2.  Vystupni diskrétni hodnoty: FXXXX = IO adresa + 2500

6.3.  Vstupni analogové hodnoty: RXXXX = IO adresa + 3000

6.4.  Vystupni analogové hodnoty: RXXXX = IO adresa + 3500

6.5. Datové body jsou obsazovany v po sobé jdoucich fadach adres

6.6. Diskrétni signal ON(1) vzdy reprezentuje vyznam, tedy je pouzito pozitivni

logiky
6.7.  Analogovy signal je typu Real a obsahuje prepoctené rozsahy realnych
hodnot.
6.8. Rastry bitovych map nejsou pouzivany.
5. Ovladani zafizeni je vZzdy mozné pomoci vSech nasledujicich zpdsob(:

6.1. Deblokacni a pfimé ovladace silnoproudu

6.2. Servisni Web terminal obsluhy na Cele rozvadéce

6.3.  Ovladaci regulator personalu D290

6.4.  Vzdaleny pfistup intranet LAN na Web server PCD3

6.5. Procesni datova linky a VDI a/nebo Ethernet T-LAN dispecinku CeTD

Dlvérné. PouZiti pouze pro potfeby FTNsP.
Strana: 7
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6.5.

6.6.

Web Server / Terminal

Web Server je soucast fidici centraly PCD3 a umoziiuje uzivatelsky privétivou formou
zobrazeni vSech podstatnych udajli o technologickém zafizeni v grafickém rozliSeni pro Web
terminal (napf.: QVGA) a v pfipadé potieby téz v rozliSeni pro zobrazeni na bézném PC
(napt.: 1024x800)

Pfistup pomoci jména a hesla pro jakékoli zasahy do technologie

Grafické schéma technologie s Zivymi daty

Prehledové zobrazeni méreni a signalizace

Pfehledové ovladani a nastavovani parametr{ regulace

Uprava Casovych sekvenci

Poruchovy vypis a potvrzovani poruch

A A

D290 Terminal
Ovladaci a signalizacni regulator je urcen pro zdravotnicky personal, zejména pro ovladani
VZT technologie.
S ohledem na potfeby a moZnosti personalu zobrazuje jen zakladni hodnoty a umoziuje jen
celkové ovladani technologie.
1 Zakladni rozsah zobrazeni
2.1.  Mérenou teplotu, vihkost, tlak podle moznosti regulace
2.2.  Provozni rezim (PIny provoz, nocni rezim, vypnuto, apod.)
2.3.  Stavy dilezitych hodnot (pokud jsou méfeny), napf.: tlak mediplynd OK/NOK, apod.
2.4.  Akusticka signalizace nezadouciho stavu
2 Zakladni rozsah oviddan/
2.1.  Zadani zadanych hodnot teploty, vihkosti, apod.
2.2.  Ovladani provozniho rezimu (Plny provoz, nocni rezim, vypnuto, apod.)
Poznamka:
Pokud neni poZadovano jinak, Uvodni zobrazeni trvale poskytuje informaci o hlavnich
parametrech, tedy napf.: teplota, vihkost, pretlak v op.séle, provozni rezim.

7. Unifikace signalti

Tak jak je jiz zavedeno v celém arealu FTNsP a tak jak je obvyklé, jsou s ohledem na vzajemnou

kompati

bilitu a sjednoceni sortimentu nahradnich dill a Gdrzby zafizeni stanoveny nasledujici

standardy.
Pfistroje polni instrumentace jsou uvedeny jako vzorové. Jednotlivi vyrobci a dodavatelé nejsou
predepsani. Pfipadné nahrady musi byt funkéné stejné nebo lepsi a signalova Uroven musi byt

zachovana.
7.1. Navaznosti na silnoproudé rozvody
Pro ovladani a signalizaci elektrickych spotfebic¢d pomoci silnoproudych instalaci jsou
stanovena presna pravidla a schémata, viz. Pfiloha ¢. 1 ESO1.
Obecné plati:
1. Silnoproudy rozvadéC je vybaven ovladaci jednotlivych spotfebicll
2. Napdjeci pfivod pro rozvadéc SRTP zajistuje profese silnoproud
3. SignalizaCni a ovladaci kabely mezi rozvadéCem SRTP a silnoproudu zajistuje
profese SRTP
4, Schéma typizovaného zapojeni, viz. ESO1 v ptiloze
7.2. Elektrické navaznosti
Obecné plati:
1. Ovladaci signaly z fidiciho systému jsou beznapét'ové kontakty — relé
2. Ovladaci napéti je MN 24 V AC/DC
3. Sepnuti relé vyvola zapnuti (pozitivni logika)
4. Signalizace do fidiciho systému jsou beznapétové kontakty na oddélené
svorkovnici

Dlvérné. PouZiti pouze pro potfeby FTNsP.
Strana: 8
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5. Signalizacni napéti je MN 24 V DC
6. Sepnuti kontaktu znamena zapnuti (pozitivni logika)
7.3. Diskrétni signalizace
Obecné plati:
1. Pristroje poskytuji pro signalizaci beznapét'ové kontakty
2. Signalizacni napéti je MN 24 V DC
3. Pro bezpecnostni funkce je zapojeni signalizace v negativni logice
4 Moduly 16DI jsou pouzity v pfipad€, Ze signalizacni vodiCe LIC jsou vétsiho
prdfezu nez 0,5 mm?2 a draty Y jsou vétsiho priifezu nez 1 mm2
5. Karty vstupnich signall jsou s negativni logikou
7.4. Diskrétni ovliadani
Obecné plati:
1. Pristroje jsou jiStény adekvatni pojistkou/jisténim v rozvadéci
2. Ovladaci napéti je MN 24 V DC (Pokud to navazné zafizeni umoziuje)
3. Moduly 8DORP jsou pouzity, pokud neni zajisténa signalova kompatibilita 24
V DC / 200 mA pro vSechny signaly
4, Vystupni signaly jsou s pozitivni logikou
7.5. Analogové méreni
Obecné plati:
1. Teploméry jsou pouZzity pasivni s odporovym cidlem Ni1000/6180
2. Nastaveni pozadovaného rozsahu méfeni je provadéno SW vstupnim modulem
3. MéFici pristroje jsou napajeny 24 V DC
4. zapojeni méficich pristrojti je dvouvodicové (pokud neni predepsano jinak)
5. Pfedepsana signalova uroven: 4 .. 20 mA
6. Pokud neni jina alternativa, tak pfi pouziti signalové trovné 0 .. 10 V DC je vzdy
pouzito stinéné kabelové vedeni s uzemnénim na strané fidiciho systému
7.6. Analogové ovladani

1. Napajeci napéti pristrojl: 24 V DC

2. Pfedepsana signalova uroven: 0(2) .. 10 V DC nebo 0(4) .. 20 mA

3. Vzdy je pouZito stinéné kabelové vedeni s uzemnénim na strané fidiciho
systému

8. Pristrojové standardy SRTP

S ohledem na efektivni provoz Udrzby a zajisténi oprav zafizeni jsou pro technologie systémi fizeni
definovany zazité standardy pristrojového vybaveni.

DodrzZeni vyrobcl a dodavateld jednotlivych pfistrojti neni nutnou podminkou, ale pfipadné nahrady
nesmi mit horsi technické ani uzitné vlastnosti nez pfistroje zde uvedené.

8.1.

Obecna pravidla

Snimace teploty jsou instalovany v potfebném mnozstvi podle zadani projektanta
technologie.

Pokud neni snimac teploty a vlhkosti v prostoru realizovan regulatorem D290, jsou
pouzity pristroje s moznosti zadani korekce.

Ventilatory jsou vzdy vybaveny snimaci tlakové diference pro signalizaci redlného chodu
ventilatoru. (Neplati pro ventilatory s volnym obéznym kolem.)

Deskové rekuperacni vymeéniky jsou vybaveny snimaci tlakové diference pro signalizaci
namrzani v zimnim obdobi.

Filtry ve vzduchotechnickych jednotkach a rozvodech jsou vybaveny snimaci tlakové
diference pro signalizaci zaneSeni.

Dlvérné. PouZiti pouze pro potfeby FTNsP.
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8.2,

8.3.

8.4.

8.5.

Ochrana proti zamrznuti teplovodnich registrd je zajiSténa snimacem teploty na vystupu
vody z registru, kapildrovym termostatem na vystupu vzduchu (za topnym registrem) a
snimacem venkovni teploty.

Regulacni ventily jsou navrhovany podle vyplnénych dotaznikd pro vypocet regulacniho
ventilu a jsou vzdy s rovnoprocentni regulacni charakteristikou prdtoku.

Pohony regulacnich ventild jsou vybaveny vstupem pro analogové ovladani a vystupem
realné polohy ventilu.

Uzaviraci VZT klapky jsou vybaveny koncovym signalizacnim kontaktem polohy zavieno.
Regulacni VZT klapky jsou vybaveny pohonem se vstupem pro analogové ovladani a
vystupem realné polohy klapky.

VZT klapky na vstupu Cerstvého vzduchu a VZT klapky odvodu vzduchu jsou vybaveny
bezpecnostni funkci pro ptipad vypadku elektrického napajeni — zajisténi uzavreni
klapky bez napajeciho napéti.

Prestavna sila pohon{ VZT klapek je dimenzovana na dvojnasobek predepsané
prestavné sily.

VSechna kabelova vedeni jsou realizovana podle pfislusnych norem médénymi vodici Y
a LYC v barevném znaceni dle CSN 330166 (HD 308 S2).

Snimac teploty
Teploméry jsou zasadné pouzity v provedeni odporovém se snimaci typu Ni1000/6180.
Konkrétni rozsahy jsou SW nastaveny ve vstupnich SW modulech.
Priklad: NS 121-180 - Snimac teploty stonkovy SENSIT
Plastovy, délka: 180 mm, kryti IP65
Rozsah maximalni: -30 .. +150 st.C
Rozsah pracovni: +15.. +35 st.C
Vystup: Ni1000/6180

Diferencni tlakovy spinac (VZT zaFizeni)
Snimace tlakové diference (Ventilatory, filtry, rekuperace, apod.) jsou projektovany dle
predepsanych tlakovych ztrat jednotlivych zafizeni.
Priklad: HUBA 604.901 HUBA
Rozsah: 20 - 300 Pa, Max.tlak: 7.5 kPa
Vystup: Prepinaci kontakt, pozlaceny

Regulator teploty — protizamrazova ochrana
Regulator teploty musi byt projektovan pro pokryti plochy topného registru
v predepsanych maximalnich rozestupech. Pokud nepostacuje délka kapilary, jsou
snimace instalovany ve vétsim poctu nez jeden a jejich vystupni kontakty zapojeny do
série.
Reak¢ni délka cca.: 20 cm musi byt zachovana.
Priklad: ALCO TS1 - COP 6M ALCO
Regulator teploty kapilarovy
Délka kapilary: 6m
Reakéni délka: 20 cm.
Rozsah: 4,5-20 st.C.

Pohony VZT klapek
Uzaviraci VZT klapky jsou vybaveny pohonem s koncovym signalizacnim kontaktem
polohy zavieno.
Regulacni VZT klapky jsou vybaveny pohonem se vstupem pro analogové ovladani a
vystupem realné polohy klapky. VZT klapky na vstupu Cerstvého vzduchu a VZT klapky
odvodu vzduchu jsou vybaveny bezpecnostni funkci pro pripad vypadku elektrického
napajeni — zajisténi uzavreni klapky bez napajeciho napéti. Pfestavna sila pohonl VZT
klapek je dimenzovana na dvojnasobek predepsané prestavné sily.
Priklad: AF24-S s havarijni funkci BELIMO

Kroutici moment: 15 Nm (3 m2)

Dlvérné. PouZiti pouze pro potfeby FTNsP.
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9. Zaveér

Napajeni: 24V AC/DC
Ovladani: Otevieno-Zavieno
Integrovany pomocny kontakt

S ohledem na efektivni provoz Udrzby a zajiSténi oprav zafizeni jsou pro technologie systémd Fizeni

Prilohy:  Nasleduji

Verze: 1.01
2.01
3.01
3.02

1998 — Prvni verze
2005 — Druha verze, dopInéna o pristrojové standardy

2009 — Treti verze, Pfepracovana a aktualizovana verze
2010 — DoplInény detaily standardd

V Praze dne: 07.06. 2010 za ESCAD, a.s. Petr Daus

© 2010 ESCAD, a.s.

Dlvérné. PouZiti pouze pro potfeby FTNsP.
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10. Prilohy
Schéma ES01 — Typické zapojeni navaznosti silnoproudu
L1 ASR PEN
KA*
X2-#102
,@/ ;2;2 ’—‘ zapn!
| [ 2av~
x2-+01
@ o N-24V~
FA*,0 SAY, 1FA*  KM*
P -
5 6 '
1KA*
[
1 2 x2-*:111
/6, ;&( slg, zem
ory KM
,8/ ;8;2 slg. chod
x2-%:13 *
}-3( }2:( _EEB:L sig. porucha
| - x2-*;14
13 14 /’?’( )"3'/ slg. automat
Za * se dosadi Cislo okruhu spotrebice
VS10 2353 C8 AUT  VYP  ZAP

vYP 1-2
AUT | ZAP 3.4 t

13-14 —’

Poznamky:
Za * se dosadi ¢islo okruhu spotrebice

Svorkovnice x2 je oddélena (malé napéti) a je uréena pro navaznost! na MaR

Relé KA* je buzeno z MaR. Napéti civky: 24 VAC.

Typové zapojeni ES01

Zapojeni spotrebice ovladaného z MaR

s mistnim ovladanim a signalizaci chodu a poruchy.

Dlvérné. PouZiti pouze pro potfeby FTNsP.
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