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STANDARDY MATERIALOVE JEDNOTNOSTI

1. ZTI

Potrubi kanaliza¢ni: - vnéjSi lezaté — KG plast
- vnitfni - HT plast
Potrubi vodovod - vnéjSi polyetylén
- vnitfni PPR

Armatury.:

Vodoméry — Actaris-kompatibilni

Cirkula¢ni Cerpadla napf.- KSB

Ultrazvukovy méfic€ tepla napf. ACTARIS

Pojistny ventil napf. DUCO

Mezipfirubova uzaviraci klapka napi KSB

Pfirubovy filtr se sitem napf KSB

Kulovy kohout napf. Giacomini (rozhodné ne jakakoli vyroba z Asie)

Automat odvzdus ventil napf. Giacomini R99 plovakovy

Vyvazovaci ventil napf. TA STAD

Jimky pro Cidla — nerez

Pakovani zavit. spoju — teflonova nit

Izolace tepelné — izolaCni pouzdra z mineralni vaty s povrch upravou AL folii
- izolaéni pouzdra polyetylén slepované

Technické pozadavky,rozvody pripojek- material ,profil
Vodovodni pripojky se v ramci zasobovani FTNsP navrhuji z téchto materiala:

PE:

- u v8ech profilt pfipojek z rozvadécich fadi PE
- u pfipojek mensich nez DN 100, pfipojenych na litinové rozvadéci fady
- U pripojek z rozvadécich rfada z ostatnich materialt dle mistnich podminek

Tvarna litina:

- u pfipojek z litinovych rozvadécich fadl v zemi, je li svétlost pfipojky DN 100 a vétsi

- u vSech pfipojek z litinovych Fadu situovanych v kolektorech

- u pfipojek ze vSech materialti rozvadécich fadu, vede li pfipojka v blizkosti teplovodu
nebo parovodu
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Ocel:

- pro pFipojky lze pouzit vyjimecné v oduvodnénych pfipadech na zakladé souhlasu
FTNsP
- nerezova ocel

Minimalni profil pfipojky se navrhuje 5/4“ resp.d= 40. PE. Pfipady kratkodobych
provizornich a malych odbéra se feSi individualné.

Vodovodni pfipojka se navrhuje se stejnou jmenovitou svétlosti.

Sklon uloZeni potrubi pfipojky se navrhuje min. 1%, pokud mozno ve vzestupném
Smeéru Kk vnitfnimu vodovodu.

Pfipojky delSi nez 5 m z nevodivého materialu (PE) se pro usnadnéni lokalizace
Doplnuji identifikaCnim vodicem.

Kratsi pfipojky se jim doplfiuji v pfipadé, Ze trasu pfipojky nelze vést kolmo k objektu
odbératele.

Uzavér pfipojky se vyvede zemni soupravou na terén, konec se ochrani poklopem.
Ovladaci ty€e zemnich souprav se zajiStuji proti vysunuti.
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